
GLUE
Colla da usare con il nastro di collegamento
(Band)

Benefici
- Adesivo speciale per erba artificiale.
- Ottima adesione e asciugatura ultra rapida.
- Disponibile nei colore beige.
- Adatto a superfici bagnate.
- Grande resistenza ai raggi UV e agli agenti
atmosferici.
- Applicabile sia all'interno che all'esterno.
- Totalmente privo di isocianati, siliconi e
solventi.
- Adatto per l'adesione sulla stragrande
maggioranza dei materiali da costruzione:
cemento, mattoni, ceramica
- Nessun odore fastidioso.
- Non richiede l'uso di guanti.

Caratteristiche
'- Adesivo sigillante a base di polimeri MS.
Resistente all'acqua (secondo DIN EN 204,
Classe D4).
- Consumo: ca. Da 100 a 200 g / m2 a
seconda della porosità del supporto. Se
utilizzato con il nostro nastro di collegamento
BAND: 1 TUBO PER CIASCUNA BANDA 0,3 x
10 metri.
- Pulizia: le macchie di colla devono essere
immediatamente pulite usando l'acetone.
- Temperatura di applicazione ideale: da +5 a
+50 ° C.
- La colla indurita può essere rimossa solo
manualmente ( no solventi)
- Resistenza alla trazione: 147 kg / 10 cm2.
- Resistenza termica: da 25 ° C a + 90 ° C.
- Calpestabile dopo 24 ore.
- Resa della colla a KG: da 4 a 5m lineari,
applicato con spatola dentata.
IMPORTANTE: Consumare entro 12 mesi
dalla produzione. Vedi lotto di produzione alla
base della confezione.

Ref. Contenuto Colore

330007 0,6 kg  

2010499 280 ml  

2018172 4000 ml  

2010500 1000 ml  
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