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VIMET

Vimini naturale con legatura in filo di ferro
galvanizzato

Vimini naturale con legatura in filo di ferro galvanizzato.

Benefici Caratteristiche

Recinzione in vimini intrecciata ramo per Densita: ca. 1,6 kg / m2.

ramo con filo zincato. Diametro tronchi di vimini: ca. Da 6 a 8 mm
Una schermatura naturale e decorativa. Filo zincato @ 0,75 mm posizionato

Facile da installare. orizzontalmente ogni 10 cm.

CONSIGLIO PER L'INSTALLAZIONE
Accessori di installazione consigliati in base
all'altezza:

1,00 m -4 pz.

1,50 m -5 pz.

2,00m - 6 pz.

Ripetere le unita accessorie di fissaggio ogni
30 cm di lunghezza. Per zone ventose ridurre
la distanza per rafforzare l'installazione.

Si consiglia di fissare la visiera a un palo, un
palo o un supporto rigido come una ringhiera
del balcone o una rete rigida.

Ref. Misura Colore Peso

170960 1,00x5m ] 1,4-1.6 kg/m2
170962 1,50x5m ] 1,4-1.6 kg/m2
170964 2,00x5m (] 1,4-1.6 kg/m2
2012102 1,00x3 m o 1,4-1.6 kg/m2
2012103 1,50x3 m o 1,4-1.6 kg/m2
2012104 2,00x3 m o 1,4-1.6 kg/m2
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